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PANTONE® METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER 

PANTONE® METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER CÓDIGO 

PANTONE® 871 GOLD METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER C000000263 

PANTONE® 872 GOLD METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER - 

PANTONE® 873 GOLD METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER C000000088 

PANTONE® 874 GOLD METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER - 

PANTONE® 875 GOLD METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER - 

PANTONE® 876 GOLD METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER C000000066 

SILVER METALPLUS R UV FLEXO HIGH TRANSFER C000000082 
 

PROPIEDADES TÉCNICAS 

 

 Serie de tintas listas para mezclas que garantizan un excelente equilibrio entre brillo, efecto metálico, estabilidad y curado. 

 Formulación basada en un pigmento de 6 µm para una mejor transferencia y cobertura, con un mejor recorte de punto. 

 

Tintas especialmente adecuadas para envases de lujo y etiquetas adhesivas. 

APLICACIÓN 

 
IMPRESIÓN UV FLEXO (NARROW WEB) 

 

Anilox recomendado 100 – 160 l/cm (250 – 400 l/in) 

Volumen de celdas Gold:   8 – 10 cm3/m2  (5,5 – 6,5 BCM) 
Silver:  6 – 10 cm3/m2  (4 – 6,5 BCM) 

Potencia de lámpara UV 120 – 160 W/cm (300 – 400 W/in) 

Velocidad 80 – 140 m/min 

 

Cuando se utiliza un volumen de anilox más alto, recomendamos el uso de otra serie de tintas para mejorar el efecto metálico y el brillo. 

Póngase en contacto con nosotros para obtener recomendaciones sobre el anilox más adecuado para sus aplicaciones. 

Mezclar bien antes de usar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Viscodidad (viscosímetro C&P, 25 oC):   30 – 40 Poises 

Brillo (Micro Tri Gloss 60 oC):     40 – 50  

SUBSTRATOS 

 

Papel y cartón estucados. 

Puede imprimirse excepcionalmente sobre substratos sintéticos adecuadamente tratados (Corona o Topcoat) 
Se recomienda prueba previa. 

ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar entre 5-25oC. Mantener alejado de la luz artificial, luz solar y calor excesivo. 

Vida útil: 6 meses en el envase de plástico original sin abrir. 

FORMATO: 5 kg 

Se recomiendan pruebas previas antes de realizar cualquier trabajo comercial. Puede contactar con nuestro departamento técnico para más información. Nos reservamos el derecho de cambiar las características 

de los productos y los datos técnicos a raíz de nuevos desarrollos. 

 


